ECOLAB

ANWENDUNGSWEISE

PROFESSIONELLE GEBAUDEREINIGUNG

SAUBER. SICHER. EFFIZIENT.

Tuklar
MEHRZWECK-DISPERSION

Tuklar ist eine strapazierfdahige Polymerdispersion mit vielseitigen Einsatzmdglichkeiten.
Tuklar kann als Selbstglanzdispersion, Wischpflege sowie zum Cleanern eingesetzt

werden. Die guten Verlaufseigenschaften sichern zusatzlich eine rationelle Einpflege des
Bodenbelags. Tuklar basiert auf einer speziellen Polymerkombination und entspricht der
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Reinigungsempfehlung gemdf DIN18032 (Hallen fir Turnen, Spiele und Mehrzweck-

nutzung).

Anwendungsbereich: Fir alle wasserbestandigen Belagsarten auf3er Holzbdden, Laminat

und wenig polaren, dispersionsabstof3enden Oberflachen.

= Sauber
Verbesserung der Optik.

® Sicher

Mehrzweckdispersion flr den Werterhalt des Bodenbelags und zur

Entspricht der Reinigungsempfehlung gemap DIN18032 - fiir

Sporthallenbeldge bestens geeignet.
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. Entnehmen Sie die Anwendungsweise
dem Reinigungsplan und Produktetikett.
Stellen Sie Warnschilder mit dem
Hinweis "Achtung, Rutschgefahr" auf,
bis der Boden wieder vollkommen
trocken ist.
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. Den Boden griindlich von Schmutz- und
alten Pflegemittelschichten befreien.
Ausgezeichnete Ergebnisse bei der
Grundreinigung werden mit Bendurol

maxx erzielt. Bei leichten Beschadigung-

en des Dispersionsfilms empfehlen wir
das TopStripping Verfahren mit
Bendurol top stripper.
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. 2-3 diinne Filme Tuklar unverdinnt auf
den grundgereinigten Bodenbelag auf-
tragen. Fir optimale Ergebnisse
empfehlen wir das Rasant System in
Kombination mit dem Phazer Auftrage-
bezug. Den Film nach jedem Auftrag
vollstandig durchtrocknen lassen.

4. Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir
Magic maxx.

5. Zum Spray Cleanern Tuklar (1:1 - 1:10)
einsetzen.

. Als Wischpflege 100-200 ml Tuklar auf
10 L Wasser geben.
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Effizient Gute Verlaufseigenschaften erhéhen die Ergebnissicherheit.
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ANMERKUNGEN / INFORMATION
Nur fiir den professionellen Gebrauch.

Sicherheitsdatenblatt flir berufsmapige
Nutzer auf Anfrage erhaltlich.

SICHERHEITSHINWEIS

Weitere Informationen und Hinweise ent-
nehmen Sie bitte dem Etikett und dem
Sicherheitsdatenblatt.

LAGERBEDINGUNGEN
Vor Frost schiitzen!

Produktbehdlter stets geschlossen halten.

Nur im Originalgebinde zwischen 0° und
40°C lagern.

VERKAUFSEINHEIT
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