
Oven Rinse Power
HOCHKONZENTRIERTER KLARSPÜLER FÜR
AUTOMATISCHE REINIGUNGSSYSTEME IN
HEIßLUFTGARGERÄTEN UND KOMBIDÄMPFERN

PROFESSIONELLE KÜCHENHYGIENE
SAUBER. SICHER. EFFIZIENT.

1. Anwendungshinweise auf Produktetikett
und Reinigungsplan beachten.

2. Bei der Anwendung von Oven Rinse
Power Schutzhandschuhe und Schutz-
brille tragen.

3. Füllen Sie das Produkt in den dafür
vorgesehenen Vorratsbehälter ein oder
schließen Sie den dafür vorgesehenen
Dosierschlauch wie im Handbuch des
Herstellers beschrieben an. 

4. Reinigungsprogramm starten. Folgen
Sie hierbei den Informationen des
Herstellers. 

Nicht auf Aluminium oder lackierten Ober-
flächen anwenden. Testen Sie vor dem
Gebrauch die Materialverträglichkeit an
einer unauffälligen Stelle.

Für beste Klarspülergebnisse sollte
Oven Rinse Power in Kombination mit
Oven Cleaner Power eingesetzt werden.

SICHERHEITSHINWEIS

Nur für den professionellen Gebrauch.

Nicht mit anderen Produkten mischen!
Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdaten-
blatt und Originalgebinde beachten.

pH-Wert

LAGERBEDINGUNGEN

Nur im Originalgebinde zwischen
0 und 40 °C lagern.

VERKAUFSEINHEIT

2 x 5 L Kanne 9021430
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Oven Rinse Power ist speziell für den Einsatz in automatischen Reinigungssystemen
in allen handelsüblichen Heißluftgargeräten und Kombidämpfern entwickelt worden.
Oven Rinse Power kann durch seine einfache und schnelle Anwendung für die
tägliche automatische Reinigung von Konvektomaten eingesetzt werden. Darüber
hinaus erhöht eine regelmäßige Reinigung Ihren Hygienestandard und trägt zur
Werterhaltung Ihres Ofens bei. Die besondere Formulierung neutralisiert die Alkalität
und sorgt für ein glänzendes Ergebnis ohne Nachbehandlung. Kalkbeläge, die durch
Dampfgarung entstehen, werden durch Oven Rinse Power beseitigt. Das spart Zeit
und Personalkosten. Empfohlen von Electrolux.

° Sauber Glänzende Ergebnisse ohne Nachbehandlung auch bei schwierigsten 
Wasserverhältnissen. Geruchsneutral.

° Sicher Einfache und sichere Anwendung. Kein Kontakt mit dem Produkt.

° Effizient Schneller zuverlässiger Trocknungseffekt.
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