SICHERHEITSDATENBLATT
gemalf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Werner & Mertz
Professional

GREASE SPEED 10 X1 L
WM 0712697 Bestellnummer: 0712697
Version 1.19 Uberarbeitet am 14.04.2016 Druckdatum 23.05.2016

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Handelsname . GREASE SPEED 10X 1L
Identifikationsnummer . 61615

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des : Reinigungsmittel
Gemisches
Nur fur gewerbliche Anwender.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma . tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon . 449613196403
Telefax : +4961319642414
Email-Adresse . Produktsicherheit@werner-mertz.com
Verantwortliche/ausstellende
Person
Ansprechpartner . Produktentwicklung / Produktsicherheit

1.4 Notrufnummer

+49(0)6131-19240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Atzwirkung auf die Haut, Kategorie 1 H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und
schwere Augenschaden.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme

oy

Signalwort . Gefahr

Gefahrenhinweise : H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und
schwere Augenschaden.

Sicherheitshinweise : P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
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Pravention:
P260 Aerosol nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/

Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

Reaktion:

P301 + P330 + P331 BElI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN
Erbrechen herbeifihren.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Maoglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder
Arzt anrufen.

P303 + P361 + P353 BElI HAUT- (oder Haar) KONTAKT: Alle
kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder
duschen.

Entsorgung:

P501 Behalter nur véllig restentleert der
Wertstoffsammlung zufuhren.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:
Natriumhydroxid

Zusatzliche Kennzeichnung:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.

2.3 Sonstige Gefahren
Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten, in Konzentrationen von 0,1 % oder hoher, die
entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
(vPvB) eingestuft sind.
Keine Information verfugbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung : Wassrige Tensidldsung.
Gefahrliche Inhaltsstoffe
Chemische Bezeichnung | CAS-Nr. Einstufung Konzentration (%)
EG-Nr. (VERORDNUNG (EG) Nr.
Registrierungsnummer | 1272/2008)
Natriummetasilicat, 10213-79-3 Skin Corr.1B; H314 >=2-<5
Pentahydrat 229-912-9 Met. Corr.1; H290
01-2119449811-37 Acute Tox.4; H302
STOT SES3; H335
Natriumhydroxid 1310-73-2 Skin Corr.1A; H314 >=1-<2
215-185-5 Met. Corr.1; H290
01-2119457892-27-
XXXX
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Quaternary coco alkyl 863679-20-3 Acute Tox.4; H302 >=1-<2
methyl amine ethoxylate Skin Irrit.2; H315
methyl chloride Eye Dam.1; H318

Die Erklarung der Abkirzungen finden sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mal3Bnhahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise : Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.
Arzt konsultieren.
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Nach Einatmen : An die frische Luft bringen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt : Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.
Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser und Seife absplen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt . Unverletztes Auge schitzen.
Vorhandene Kontaktlinsen, wenn mdglich, entfernen.
Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspulen, auch
unter den Augenlidern.
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken : Mund mit Wasser ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Weder Milch noch alkoholische Getranke verabreichen.
Nie einer ohnméachtigen Person etwas durch den Mund einfl6Ren.
Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome

Risiken

Reizung

Keine Information verflgbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung

Fir Ratschlage eines Spezialisten soll sich der Arzt an die

Giftzentrale wenden.

ABSCHNITT 5: MaRBnahmen zur Brandbekdmpfung
5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel : Léschmaflnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der . Ablaufendes Wasser von der Brandbekampfung nicht ins Abwasser
Brandbekampfung oder in Wasserlaufe gelangen lassen.

3/12



SICHERHEITSDATENBLATT
gemalf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Werner & Mertz
Professional

GREASE SPEED 10 X1 L

WM 0712697 Bestellnummer: 0712697

Version 1.19 Uberarbeitet am 14.04.2016 Druckdatum 23.05.2016
Gefahrliche
Verbrennungsprodukte

5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung fur :  Im Brandfall umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.
die Brandbekampfung

Weitere Information : Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die
Kanalisation gelangen. Brandriicksténde und kontaminiertes
Léschwasser missen entsprechend den értlichen behordlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MalBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren

Personenbezogene . Persodnliche Schutzausristung verwenden.
Vorsichtsmalnahmen Fir angemessene Liftung sorgen.

6.2 Umweltschutzmafnahmen

Umweltschutzmafinahmen : Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in Wasserlaufe
mdglichst verhindern.

6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren :  Mit Séure neutralisieren.
Mit inertem flissigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand,
Silikagel, Saurebindemittel, Universalbindemittel, SAgemehl).
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behélter geben.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Persdnliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8., Das aufgenommene Material gemaf Abschnitt
Entsorgung behandeln., Siehe Punkt 15 fiir spezifische, nationale gesetzliche Bestimmungen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1 SchutzmaBRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang : Aerosolbildung vermeiden. Beriihrung mit den Augen und der Haut
vermeiden. Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.

Hinweise zum Brand- und . Ubliche MaRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.
Explosionsschutz

Hygienemalinahmen . Die beim Umgang mit Chemikalien Gblichen VorsichtsmaRnhahmen
sind zu beachten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande
waschen.
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume . Behalter dicht verschlossen an einem trockenen, gut beliifteten Ort

und Behalter aufbewahren. Im Originalbehalter bei Raumtemperatur lagern.

Lagerklasse (LGK) . 8B, Nicht brennbare atzende Gefahrstoffe

Sonstige Angaben . Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Lagerung und
Anwendung.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) :  Reinigungsmittel

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
8.1 Zu uberwachende Parameter

Enthalt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

DNEL

Natriumhydroxid :  Anwendungsbereich: Arbeitnehmer

1310-73-2: Expositionswege: Einatmen
Maogliche Gesundheitsschaden: Langzeit - lokale Effekte
Wert: 1 mg/m3

Anwendungsbereich: Verbraucher

Expositionswege: Einatmen

Mdgliche Gesundheitsschaden: Langzeit - lokale Effekte
Wert: 1 mg/m3

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persdnliche Schutzausriistung

Augenschutz . Falls Spritzer mdéglich sind, Folgendes tragen:
Dicht schlie3ende Schutzbrille

Handschutz

Material . Bei langerem oder wiederholtem Kontakt Handschuhe benutzen.
Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk oder
Nitrilkautschuk der Kategorie Ill gemaR EN 374.

Handschuhdicke : 0,4mm

Anmerkungen . Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf

Durchlassigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen
Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung,
Kontaktdauer).
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Haut- und Korperschutz

Atemschutz

Begrenzung und Uberwachung der

Den Korperschutz je nach Menge und Konzentration der gefahrlichen

Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.

Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung

waschen.

Nicht erforderlich; auRer bei Aerosolbildung.

Empfohlener Filtertyp:
ABEK-P3-Filter

Fur ausreichende Bellftung sorgen, besonders in geschlossenen

Raumen.

Umweltexposition

Allgemeine Hinweise

Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in Wasserlaufe

mdglichst verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

pH-Wert
Schmelzpunkt/Schmelzbereich
Siedepunkt/Siedebereich
Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit
Entzundbarkeit (fest, gasformig)
Brenngeschwindigkeit

Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Dampfdruck

Relative Dampfdichte

Relative Dichte

Dichte

Wasserldslichkeit

Loslichkeit in anderen

flissig

farblos
charakteristisch

Keine Daten verfiigbar
ca. 13

Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar
Nicht anwendbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar
ca. 1,045 g/lcm3

16slich

Keine Daten verfiigbar
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Lésungsmitteln

Verteilungskoeffizient: n- . Keine Daten verfugbar
Octanol/Wasser

Zindtemperatur . Keine Daten verfligbar
Thermische Zersetzung . Keine Daten verfligbar
Viskositat, dynamisch . Keine Daten verflugbar
Viskositat, kinematisch . Keine Daten verfligbar
Alkalireserve : 2,19/100g

Explosive Eigenschaften . Keine Daten verfligbar
Oxidierende Eigenschaften . Keine Daten verflugbar

9.2 Sonstige Angaben

kein(e,er)

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1 Reaktivitat

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen., Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei
bestimmungsgeméalRem Umgang.

10.2 Chemische Stabilitat
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméaRer Lagerung und Anwendung.
10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen : Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen., Keine
Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen . Keine Daten verflugbar

10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe . Keine Daten verfligbar

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprodukte : Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Sonstige Angaben . Es sind keine geféahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Produkt

Akute orale Toxizitat : Schéatzwert Akuter Toxizitat : > 2.000 mg/kg
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Methode: Rechenmethode

Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Kann bei empfindlichen Personen Hautreizungen verursachen.
Schwere Augenschadigung/- . Dampfe kdnnen die Augen, die Atmungsorgane und die Haut reizen.
reizung

Sensibilisierung der . Keine Daten verfligbar

Atemwege/Haut

Weitere Information . Keine Daten verfligbar

Inhaltsstoffe:

Natriumhydroxid

1310-73-2:

Akute orale Toxizitat : LD50 Oral Ratte: 2.000 mg/kg
Atz-/Reizwirkung auf die Haut . Ergebnis: Atzend

Schwere Augenschadigung/- . Ergebnis: Atzend

reizung

Quaternary coco alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride
863679-20-3:
Akute orale Toxizitat . LD50 Oral Ratte: > 300 - 2.000 mg/kg

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizitat
Produkt:

Inhaltsstoffe:
Natriumhydroxid

1310-73-2:

Toxizitat gegentber Fischen : LC50 (Fisch): 33 - 189 mg/l
Expositionszeit: 96 h
LC50 (Gambusia affinis (Texaskarpfling)): 125 mg/l
Expositionszeit: 96 h
LC50 (Poecilia reticulata (Guppy)): 76 mg/I
Expositionszeit: 24 h

Toxizitéat gegentber Daphnien . EC50 (Daphnia (Wasserfloh)): 40,4 mg/I

und anderen wirbellosen

Wassertieren
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EC50 (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)): 76 mg/I
Expositionszeit: 24 h

Toxizitat gegeniber Bakterien EC50 (Photobacterium phosphoreum): 22 mg/l

Expositionszeit: 15 min

Quaternary coco alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride
863679-20-3:

Toxizitat gegeniiber Fischen

Toxizitat gegentber Daphnien
und anderen wirbellosen
Wassertieren

Toxizitat gegeniber Algen

LC50 (Fisch): 10 - 100 mg/l
Expositionszeit: 96 h

EC50 (Daphnia (Wasserfloh)): 0,1 - 10 mg/I
Expositionszeit: 48 h

EC50 (Selenastrum capricornutum): 1 - 10 mg/I

Expositionszeit: 72 h

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt:

Biologische Abbaubarkeit Anmerkungen: Das (Die) in dieser Zubereitung enthaltene(n)
Tensid(e) erfullt (erfilllen) die Bedingungen der biologischen
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 uber

Detergentien festgelegt sind.

Inhaltsstoffe:

Natriumhydroxid

1310-73-2:
Biologische Abbaubarkeit Anmerkungen: Die Methoden zur Bestimmung der biologischen

Abbaubarkeit sind bei anorganischen Stoffen nicht anwendbar.

Quaternary coco alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride

863679-20-3:
Biologische Abbaubarkeit Biologischer Abbau: > 60 %
Methode: OECD 301 D

Anmerkungen: Erwartungsgeméan biologisch abbaubar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Inhaltsstoffe:
Natriumhydroxid
1310-73-2:
Bioakkumulation Spezies: Fisch

Anmerkungen: Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten (log Pow
<=4).

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfiigbar
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung . Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten, in
Konzentrationen von 0,1 % oder hoher, die entweder als persistent,
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind..

12.6 Andere schadliche Wirkungen

Produki:
Sonstige dkologische Hinweise . FUr dieses Produkt sind keine Daten verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Produkt :Abfalle nicht in den Ausguss schitten.
Keine stehenden oder flieRenden Gewasser mit Chemikalie oder
Verpackungsmaterial verunreinigen.
Restmengen und nicht wieder verwertbare Losungen einem
anerkannten Entsorgungsunternehmen zufihren.

Verunreinigte Verpackungen . Reste entleeren.
Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.
Leere Behalter nicht wieder verwenden.

Abfallschliissel-Nr. Europaischer Abfallkatalog
200129
Gemal européaischem Abfallkatalog (EAK) sind
Abfallschlisselnummern nicht produkt- sondern
anwendungsbezogen. Abfallschlisselnummern sollen vom
Verbraucher, mdglichst in Absprache mit den
Abfallentsorgungsbehérden, ausgestellt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR : 1760
IMDG : 1760
IATA : 1760

14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung

ADR : ATZENDER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(Natriumhydroxid, Dinatriummetasilikat)
IMDG . CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

(sodium hydroxide, disodium metasilicate)
IATA : Corrosive liquid, n.o.s. Transport nicht zuléssig
14.3 Transportgefahrenklassen

ADR 8
IMDG : 8
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IATA . 8
14.4 Verpackungsgruppe
ADR
Klassifizierungscode . C9
Verpackungsgruppe ol
Nummer zur Kennzeichnung der : 80
Gefahr
Gefahrzettel : 8
IMDG
Verpackungsgruppe |
Gefahrzettel . 8
EmS Nummer . F-A, S-B
IATA
(Fracht) . Corrosive liquid, n.o.s. Transport nicht zulassig
Verpackungsgruppe |
Gefahrzettel : 8

14.5 Umweltgefahren

ADR

Umweltgefahrdend . nein
IMDG

Meeresschadstoff : nein
IATA

Umweltgefahrdend : nein

14.6 Besondere Vorsichtsmal3nahmen fir den Verwender
Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-Code
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff
oder das Gemisch

96/82/EC

Richtlinie 96/82/EG trifft nicht zu
ZEU_SEVES3

Nicht anwendbar
Wassergeféahrdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefahrdend

Anmerkungen: VWVWS A4

TA Luft . Gesamtstaub: Nicht anwendbar
. Staubférmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar
Dampf- oder gasférmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar
Organische Stoffe: Nicht anwendbar
Krebserzeugende Stoffe: Nicht anwendbar
Erbgutverandernd: Nicht anwendbar
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Reproduktionstoxisch: Nicht anwendbar

gemafi EU- . <5% Kationische Tenside, Nichtionische Tenside
Detergentienverordnung EG
648/2004

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur dieses Produkt sind keine Daten verfugbar.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Volltext der H-Satze

H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Weitere Information

Einstufungsverfahren: H314 Rechenmethode

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum
Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit
dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und
Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird,
oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich
hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material tibertragen
werden.
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