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Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten 
Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann 
daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen 
Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.  D  0917
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Saurer Grundreiniger

Einsatzbereich
Für alle säurefesten Oberflächen, Bodenbeläge, Wandfliesen und Fugen. Zur Entfernung starker 
mineralischer Verschmutzungen wie Kalk, Urinstein, Rost in Nassbereichen. Zur Entfernung von 
Zementschleier im Rahmen der Bauschlussreinigung und in der Industrie.

        

Anwendung
MILIFIX pur bis 5 % mit kaltem, klarem Wasser verdünnen, auftragen, einwirken lassen und mit 
kaltem, klarem Wasser nachspülen. Sehr gut für den Einsatz mit der DR.SCHNELL Schaumkanone 
geeignet. Zur Grundreinigung von Toilettenschüsseln/Urinalen MILIFIX konzentriert unter dem 
Rand der Toilettenschüssel/dem Urinal ausbringen, mit Toilettenbürste bearbeiten und nach kurzer 
Einwirkzeit spülen.
Bitte beachten: Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.

Produkteigenschaften
•  Entfernt starke mineralische Ablagerungen wie Kalk, Rost, Urinstein,  

Ausblühungen, Grünspan, Zementschleier
• Für Grund- und Sonderreinigungen wie die Bauschlussreinigung
• RK-gelistet
• Leicht viskose Produkteinstellung für bessere Haftung
• Einsetzbar mit der DR.SCHNELL Schaumkanone

Hinweis
Bei allen Reinigungsverfahren nicht säurefeste Fugen vor der Reinigung grundsätzlich
vorwässern. Nach der Reinigung mit MILIFIX Oberflächen, Fußböden, Wandfliesen
und Fugen immer mit kaltem, klarem Wasser nacharbeiten. Materialverträglichkeit von
MILIFIX im Vorfeld an unauffälliger Stelle prüfen.

Technische Informationen
Karton mit 12 Fl. à 1 Liter  Art.-Nr. 00161
Kanister à 10 Liter  Art.-Nr. 30177


