
antistatic 
 
 

Allgemeines 
 
Zur antistatischen Behandlung von textilen Belägen und Kunststoffoberflächen. 
Reduziert die elektrostatische Aufladung und damit das übermässige Absetzten von 
Staub.  
 
 
Anwendungsbereich 
 
Für alle wasserbeständigen textilen Beläge und Kunststoffoberflächen. 
 
 
Dosierung 
 
Pur anwenden. 
 
 
Hinweise für die  Verarbeitung 
 
Textile Beläge:   Nach der Reinigung des textilen Belages pur aufsprühen und 

eintrocknen lassen. 
Kunststoffoberflächen:  Auf weichem fuselfreiem Lappen oder Papiertuch 

aufsprühen und Oberflächen abreiben.  
 
 
Besondere Hinweise 
 
Vor der Anwendung an unauffälliger Stelle testen. 
Entzündlich. 
Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine 
Haftung. 
 
 
Verbrauch 
 
30 - 50 ml pro m2 
 
 
Technische Daten 
 
Haltbarkeit   mindestens 2 Jahre 
pH-Wert   konzentriert: 7 - 8 
Inhaltsstoffe   Antistatica, wasserlösliche Lösungsmittel 


