
Antischaum  
 

Allgemeines 
 
Verhindert wirkungsvoll die Schaumbildung beim Sprühextrahieren von Teppichen mit 
Shampoorückständen. 
Hochaktives Produkt. 
 
 
Anwendungsbereich 
 
Für alle Sprühextraktionsmaschinen und Teppiche geeignet. 
Kann auch zur Schaumunterdrückung bei anderen Reinigungsverfahren eingesetzt 
werden. 
 
 
Dosierung 
 
Unverdünnt anwenden. 
 
 
Hinweise für die Verarbeitung 
 
Je nach Sprühextraktionsmaschine oder Verfahren, Produkt unverdünnt in Injektions-
gefäss, Schmutzwassertank oder Saugschlauch einfüllen oder zugeben. 
Bei extremen Shampoorückständen sparsam direkt auf den Teppich sprühen. 
 
 
Verbrauch 
 
1 Liter für 50 - 80 m2, je nach Shampoorückständen. 
 
 
Besondere Hinweise 
 
Bei direkter Anwendung auf Teppichen ist anschliessend gründlich zu sprühextrahieren 
(Wiederanschmutzung). 
Brennbar. 
Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haf-
tung. 
 
 
Technische Daten 
 
Haltbarkeit   mindestens 2 Jahre 
Lagerung   brennbar 
pH-Wert   - (Lösungsmittel) 
Inhaltsstoffe   Silikone, organische Lösungsmittel 


