
93053

Schaumspritze mit
Strahlrohr, 1/2", 1,4 Liter,
Blau

Zur Reinigung von Sanitär/Schwimmbad  und kleineren Prozessbereichen. Mit der
Schaumspritze wird der Schaum ohne Aerosole bei normalem Wasserdruck
aufgebracht. Immer eine korrekte Dosierung im Verhältnis 0,4 - 10 %. Identifikation
des Reinigungsmittels wird durch Farbkodierung des Behälters sichergestellt.
Anschluss mit ½" Kupplungsgehäuse.
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Technische Daten
Artikelnummer 93053

Kupplungs Grösse "1/2

Inhalt Liter1,4

Material Messing
Orgalloy
HDPE
TSGZ 15

Für Lebensmittelkontakt (EU 1935/2004) DoC ¹ Nein

Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC
(GMP)

Ja

FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) Nein

VE Stk.1

Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm) Stk.160

Colli Länge mm290

Colli Breite mm190

Colli Höhe mm175

Länge mm290

Breite mm190

Höhe mm175

Bruttogewicht kg.0,88

Nettogewicht kg0,718

Cubik metre M30,009643

Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine) °C40

Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt) °C40

Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt) °C40

Min. Gebrauchtemperatur °C5

Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung pH2

Max. pH-Wert in Gebrauchlösung pH11

Min. Bars pressure Bar2

Max. Bar Druck Bar10

GTIN-13 Nummer 5705020930539

GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl) 15705020930536

Zolltarif 84818099

Ursprungsland Denmark
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