
Wassersauger

Der WVD1800DH-2 ist das Profigerät für den härtesten Dauerein-
satz auf großen Flächen mit viel Wasservolumen. Garantiert wird die 
hohe Leistung durch zwei leistungsstarke 2-stufigen Bypass-Hoch-
leistungsmotoren. Großer Behälter aus Structofoam mit integrierten 
Fahrwerk und Entleerung über Ablassschlauch. Das professionelle 
Zubehörset BS7 beinhaltete robuste Edelstahlrohre, trittfesten Saug-
schlauch und Wassersaugdüse.

•  Zwei leistungsstarke 2-stufige Hochleistungsmotoren

•  Entleerung der Schmutzwasserflotte über Ablassschlauch 

•  Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren

•  Einfaches Kabelschnellwechselsystem 

Wassersauger WVD1800DH-2 

Art.-Nr.: 835334

Motor Nennspannung Luftfördermenge Unterdruck Behälterinhalt Kabel Gewicht Abmessungen

2.400 W 230 V AC 50 Hz 76 L/Sek. 2.400 mmWS 70 Liter 10 m 32,2 kg 684 x 565 x 935 mm

inklusive Zubehör-Set BS7 38 mm
602102 2,4 m Nuflex Saugschlauch komplett
602919 Saugrohrbogen aus Edelstahl
602920 2 x Handrohr Mittelstück aus Edelstahl (Stk.)
602380 Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen

weiteres Zubehör zum Gerät
502035 Naßsaugeinsatz komplett
604145 Grobschmutzfilter

Sonderzubehör 38 mm
607676 Fahrbahn-Wassersaugdüse komplett, Set CC3A WV(D)1800
236144 Zuleitung 2-adrig, 10,0 x 1.50 mm, NuCable, gelb


